
附件：

加温加压输注仪技术参数

1、用于持续加压与压力连续控制，以及加温快速加压输注。

2、加压输注功能

2.1、产品至少拥有一通道能够进行输注加压功能

2.2、输注加压范围10-300mmhg, 调节步长5mmHg；

▲2.3、压力精度≤1mmHg，压力误差≤±3mmHg；

2.4、具有过压保护提醒功能，过压能紧急放气，并且有过压报警提醒声音和屏幕显示，按下“放气”按键解除报警，当前功能处于待机状态，加温功能持续工作；

3、压力连续控制测定功能

3.1、 产品至少拥有一通道能够进行压力连续控制测定；

▲3.2、产品测定压强的稳定测压范围为20 cmH2O～35cmH2O，调节步长1 cmH2O；

3.3、压力精度1 cmH2O，压力误差≤±5cmH2O。

4、加温功能

4.1、至少拥有一通道加温功能。

4.2、加温管的稳定输出温度范围为33℃～43℃，调节步长0.5℃，温度精度0.1℃，温度波动≤±2℃；(允许正偏离)
4.3具有过温保护提醒功能，过温能紧急停止加温，并且有过温报警提醒声音和屏幕显示，按下“加温开关”按键解除报警，当前功能处于待机状态。

5、断流检测功能

5.1、至少拥有一通道断流检测功能

▲5.2、当输注管路出现气泡断流现象后，设备发出声光报警，且设备停止运行，加压袋紧急放气。

每个设备中，带▲为必须满足项，不得出现负偏离，其他技术参数偏离最多一项。
项目工期

合同签订后30日内完成实施及上线正常运行。

商务条款

（一）出现故障，供应商在10分钟内应作出实质性响应，如远程4小时内无法解决，派合格的维修工程师24小时内到达现场进行维护。

（二）培训要求：免费进行软件的培训，直到用户能基本掌握日常操作管理为止，培训地点及人员由院方确定。

（三）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等）。

（四）付款方式

验收合格并收到票据以后一年内付清。
